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Advarsel  
Feil  bruk av utstyret 

til pasientvarme kan 
årsake pasientskade . 
Derfor skal du lese 

denne 
bruksanvisningen 

nøye.   

 
Produs ent :  
 
Kanmed  AB 

Gårdsfogdevägen 18B  
SE-16866 BROMMA  
SWEDEN 

www. Kanmed .se  
 

Denna manual gjelder fo r Kanmed  BabyWarmer BW3 systemet og for 

kontrollenheten med serie nummer  0001 och oppover samt for  

Software version 0.60  eller høyere  

Endringer kan forekomme . 
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1   Kanmed  BabyWarmer BW3 -  Korti nnstruksjo n 
 
La altid varmeren stå på så den er varm for umiddelbar bruk  
 
Les hele bruksanvisningen ved det minste tvil .  
 
Fyll  en Vann madrass  
¶ Fyll vannemadrassen med varmt vann . (ca 35 0C). Fyll til  Max H2O markeringen.   Sett vannmadrassen rett opp for å 

kontroller e va nn nivå. Til sett  en hel flaska Kanmed Vannmiddell. Skriv utløpsdato i rute n ( et år frem ) 
¶ Det skal  ikke være luft i vannmadrassen . Pl asser den på en flate . Ta tak i vannfylling hullet og løft det litt opp.  

Stryk luft  bobblene mot hullet . Senk madrasse n ned og skru fast korken ordentelig.  
¶ Kontroller vannmadrassen daglig for vannlekkasjer.  

 
Bruk  Kanmed s Gelmadrass  
¶ Når du velger å bruke Gelmadrass  og stilt det inn på varmeren , bør du tenke på at varmekapasiteten er litt 

dårligere en på vannmadrass . Tenk o gså på at tempraturen  kan være lavere på madrassen enn den innstillte 
tempraturen på apparatet.   
 

Sett inn varmeelement og madrassen du ønsker å bruke i et  Kanmed  Baby Nest  
¶ Plasser madrassen på en flate . Sett inn varmeelemntet med tekstside vendt mot madra ssen.  
¶ Sett inn ellement og madrass i rommet  på Baby Nestet..  
¶ Man kan bruke  BW3 utan å  bruke  Kanmed  Baby Nest men Nestet  gjør det enklereå plassere barnet.  
  
Forberede sengen  
¶ Kontroller at det finnes hull i sengebunnen om en vannmadrass brukes.  
¶ Beskytt  Nestet med et mykt laken eller  teppe.  
 
Kobble til  Kontrollenheten  
¶ Kobble til nettkablen på kontrollenheten og heng den over den lille kroken.  
¶ Kobble til varmeelementet til kontrollenheten . Vær forsiktig og sett inn kontakt riktig. Skru  til skruene forsiktig . 
¶ Plasser og sikkre kontrollenheten på et sikkert vis så displayet enkelt kan ses.  
¶ Trykk på  ON/OFF knappen o g kontroller  at selvtest gjenomføres korrekt (Beskrevet i denne manualen )  
¶ Kontr oller under selvtest at rett type madrass er innstilt  (H2O eller GE L). Endre hvis nødvendig.  
 
Legg  barnet  på varmeelemntet . 
¶ Først når madrasstempratur er oppnåd (Grønnt smilefjes  på displayen) bør duplassere barnet på madrassen . 
¶ Legg barnet på rygg om ikke noe annet er forskrevet av ansvarlig lege. Barnet ska være lettkl edd  (forslagsvis bleie, 

langarmet body og bare  ben) Veldig småbarn kan med fordel ha lue på seg . 
¶ Justere Nestets st ørelse gjennomå dra i tillhørende snøre . Legg snøret under  madrassen.  
¶ Dekk til barnet med 1 -3 lag med hensiktmessi g lakken,teppe eller dyne . 
 
Temperatur innstilling  
¶ Alle  barn reag ere ulikt og tempraturen til barnet bør kontrolleres hyppig til man ser barnets reaksjon på 

varmemadrassen.  Overoppheting av barnet skjer oftest ved at barnet er for godt tilldekket.  

¶ Når vannmadrass brukes er 37 0C -37 ,5 0C en bra starttemperatur for lett underkjølte barn med en vekt  1000 g eller 
mer.  

¶ 36.5 0C -  37 0C er den vanligste tempratur for barn med en vekt over  1200g.  
 

¶ Når barnets  vekt øker reguleres barnets tempratur i første hånd gjenom å redusere tilldekknigen  av barnet og 
deretter gjenom å redusere tempraturen . 

¶ Når et lett påkledd og lett overdekket barn klarer å holde sin temp med en vannmadrass temperatur på ca 35.5 -  
36 0C, da er gjerne barnet klar for en seng uten varme . 

¶ Bruker du  Gelmadrassen start da med  en  37 -38 0C for å kompensere for tregheten i Gelmadrassen . Ellers gjelder de 
samme rådene som for  Vann madrassen  men tenk på at gelmadrassen har en dårligere varmekapasitet som kan 
lede til en  mindre vektøkning.men . Bruk gjerne  en hudtemperatursensor fo r å kontrollere barnetst temperatur.  
 

Vask/vedlikehold  
¶ Vask  Kanmed N estet på  max 90 0C. 60 0C anbefalles, bruk tørketrommel . Kanmed  anbefaller at  Nestet byttes hvert 

år . 
¶ Bruk standar  desinfeksjons rutiner for vann og Gelmadrassen, V arme elementet och K ontrolle nheten . 
¶ Kontroller vannmengeden i vannmadrassen jevnlig og ta bort evntuelle luftbobbler. Bytt vannmadrassen hvert 

år . 
¶ Bruksanvisningen inneh older ytterlig informasjon om vask og peiodisk vedlikehold.  
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2   Sik kerhetsinforma sjon  
 
Vær vennelig og les den ne bruksanvisningen nøye og du vil oppdage at Kanmed  BabyWarmer er lett å 
anvende på et sikkert vis .  

Bruksområde  

Kanmed  BabyWarmer BW3 er laget for å h olde premature og nyfødte barn varme  (37 0C). Kanmed  
BabyWarmer BW3 er laget for å brukes på sykehus . 
Den skal brukes i hennhold til instruksjonene i denne bruksanvisningen og etter ettablerte kliniske rutiner 
og brukes kun av kvalifisert personale . 

Vesentlige  egenskaper  

De innebyggde automatiske hardware og software  systemen e overvåker og beskytter mot evnt f eil som 
kan påvirke systemets funksjonalitet . Om BW3 brukes i hennhold til bruksanvisningen og det blir tatt 
hensyn til de advarsler som kommer bør ingen pasienter bli utsattfor noen pasient risiko . Pasient 
overvåkning og tillpassninger til pasientens beho v skal altid være tilstede.   

Advarsel  

¶ Korrekt bruk . For å sikkerhetstille beste behandlingsresultat og hindre feil bruk, skal denne 
bruksanvisning leses . Bruk kun  Kanmed  or iginaldeler sammen med BW3 K ontrollenheten.  

¶ Teknisk  fe i l. Om K ontrollenhetens  selv te st ikke gjenomføres korrekt, får feilkoder i displayet  om 
enheten har falt i gulvet eller har en mekaniskskade. Ellerdu synes at enheten ikke fungerer som 
normalt. Skal du kontakte MTA/teknikker  for råd.  

¶ Bruk al dri  Kanmed  BabyWarmer ute n en Kanmed  vann el ler  Gel emadrass  
¶ Elektriske  ris iko .  BW3 skal altid kobbles til en jordet stikkontakt. Ta ut støpslet ved rengjøring.   

¶ Kroppstemperatur . Den i nnebygde temptaturmåleren er for å øke sikkerheten rundt barnets 

temperaturr . Bruk avdelingens normale rutiner og ut styr for å sjekke barnets temperatur.  

¶ Legg aldri et barn med ansiktet ned på Kanmed  m adrassene og  i et  Kanmed Nest , hvis det ikke er 

bestemt av ansvarlig lege . 

¶ En kald  madrass eller en madrass  uten varming kommer til å redusere barnets 

kroppstemperatur . O g en for varm madrass kan for årsake feber.  
¶ Transdermal medisinering (plaster) er temperaturavhengig og tilførsel kan øke ved bruk av 

varmeutstyr og føre til pasientskade  

 
Obs erver  

¶ Kontroller vannmadrassen daglig for vannlekkasjer  
¶ Noter at den akustiske ala rmen har et redusert lydnivå tillpasset neonatal miljøet  55dBA  
¶ Fyll vannmadrassen til nivå merket innen bruk -  helst med lunkent vann (ca 3 50C).  
¶ Byt t  vannmadrass i henhold til datomerking på madrassen (etter ca 12 månders  bruk)  
¶ Ikke bøy eller brett varmeele mentet , ikke dra i kabel eller anvend det som bærehåndtak . 

¶ Kontroller at varmeelementets tekst side altid er vendt mot madrassen . 

¶ Kontroller  att det finns 2 dr ennerings hull i bunnen av sengen  (om en V annmadrass brukes ) .  

¶ Pass på at  Kanmed  BabyNest  innstra mings tau legges under Neste . 

¶ Kontroller  madrasstemperaturen  regelmessig . 
¶ Kontroller tempraturen til barnet regelmessig . 

¶ Før utstyret taes i bruk skal utstyret rengjøres etter bruksanvisning og sykehusets rutiner . Vask  alltid 

Kanmed   Baby  Nest  før det  brukes første gang . 

¶ Kontrollenheten skal plasseres på  en flate eller  henges så at displayet kan sees .  

¶ BW3 skal ikke kobbles sammen med andre elektriske system . Hvis dette gjøres skapes et nytt 

òelektriskt systemò per definisjon og sikkerhetsklassifisereingen av  BW3 kan påv irkes . Diatermi og 

liknende utstyr kan påvirke BW3 . 

¶  Kanmed  Gelm adrass  kan bare brukes med den innbyggde aluminiumsplaten.  
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3   Produktbeskri velse  
 

Symbol er  

 

 

 
Viser temperaturkurver  under drift. I Stand -by ï flytter deg til en annen  seksjon  i 

displayet  ñMENUò..  
 

 

 
Viser  Kontrollenhetens  status under drift. I Stand -by, flytter deg til en annen seksjon  
i displayet  ñMENUò.  Også en del av  del av tastaturlåsen .  
 

 
Redusere temperaturen. Flytter deg til en annen seksjon  i ñMENUò displ ay   

 

 
Øke tempera turen. Flytter deg til en annen  i ñMENUò displayet . 
  

 

 

Bekreft knapp , velg markert seksjon  i òMENUò displayet . 
 

 

Øvre alarmgrense innstilling for den innebyggde temp eratur sensoren. Nå r knappen 

trykk es på endrer displayet utse ende o g du kan justere nivå . Fungerer bare når 
tempratursensor er kobblet  til . 

 

Nedre alarmgrens e ,innstilling for den innebyggde temprat ursensoren. Når knappen 
trykkes bytter displayet  utse ende og du kan justere nivå . Fungerer bar e når 
tempr atursensor  er kobb let  til . 

 

ON/OFF.  

 

informa sjons  symbol ( Les bruksanvisningen! ) Knappen er  også en del av 
tastaturlåsen . 

 

Slå av alarm  

 

ñMENUò. Fungerer bare når kontrollenheten er i ñstand-byò 

 Markering ved de knappene som brukes ved tastaturlåsen . 

 
Alarm LE D 
 

Farge: Rø d/ Gul  

Rødt blink  = Viktig  alarm  
Gult blink  = Mindre viktig  alarm  

Gult konstant  = Ett mindre viktigt larm  er kvittert  

 
Ström  LED 

 
Farge: Grø nn 

Lyser ikke  = ikke kobblet til strøm  

Blinker langso mt  = Strøm finnes  .  ñStand by ò innstilling 
Konstan t lys  = Aktiv  mod us 
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Risiko for eksplosjon ved bruk i 
nærheten av brennbare gasser .  

 

Jordpotentialstift  

 

Sikkerhetsklasse  BF, Defibrillator 
sik ker  

 
iPX7 Vanntett(Va rme elementet)  

 

Maskinvask ved  max. 60  0C 
 

Centrifug ering v ed lav hastighet  

 

I ngen kjemisk vasking  

 

Tørketrommel     

 
oppfyller  MDD93/42/ECC. (0413 = I ntertek Semko AB, Sweden)  

 

Enga ngsbruk  (eller for samme pasient ), skalikke gjenbrukes . 

H 2O  Vann  (Madrass )  ///////  GEL ( Madrass )  

 

Systembeskrivelse  

Kanmed  BabyWarmer BW3 består av fire hovedkomponenter :  
 

¶ Kontrollenhet en 
¶ Varmeelement  

¶ Vann  eller Gelm adrass  
¶ Kanmed  Baby Nest  

 

 
 

Kontrollenhet en , BW3 - 020  

Kontrollenheten kan kobbles til  al le jordede vegguttak  med spenni ng mellom  100 ï 240V A 50/60Hz, ell er 
kobbles til et 12 / 24 V batteri. Se Teknisk seksjon . 

. 

60
o
 

2 

60
o
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Display/tastatur  

 

1. Display  
 
2. Tastaturlås  
 
3. Meny  knapp  
 
4. Strø mindikator,  LED  

 
5. ON/OFF knapp   
 
6. I nstillingstastatur  med 
andre tastaturlås knappen  
 

7. Avstille ala rm knapp  
 
8. Alarm la mpe , LED 
 
9. Alarmgrense innstilling , 
nedre  temperatur  grense  
 

10. Alarmgrenseinnstilling , 
øvre  temperatur  grense  
 

 

Fremside n  

En YSI400 kompatibel temperatursensor 
kobbles her  (T) . Jordpotentialkabel 
kobbles også her .  
 

 

Underside n  

 

Underside n inne hold er informasjon om 
produsent , artikel -  och serienummer , 
spenning, mm.   

Nettledning och Va rmeelementet 
kobbles til her og eventuelt batteri 
kabel . 
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Va rmeelementet , BW3 - 003  

Varmeelementet  har fire inntegrerte  temperatursensorer. Designen er utformet sånn at  magnetiske og 
elektriske felt er redusert til bakgrundsnivå og dermed ufarlig for barnet. .  
Den elektriske  spenningen i elementet er bare  24V DC.  
Se tekniske seksjonen i forhold til oppvarmingstider  mm. .  

 
Sensorplass ering . 
 
T1 og  T3, måler madrassens tem pratur . 
 
T2 og  T4 måler elementets temp ratur . 

 
 

Forklaring av symboler på Va rmeelementet  

 

1.  Les bruksanvisningen !  
 

2.  Bruk  alltid Kanmed  Vann  (H 2O) 
eller  Gel ( //// // ) madrass . 

Le gg  aldri  ett barn direkt på 
Varmeelementet !  
 

1.  Varmeelem entet skal alltid 
plassere s i madrassens lomme .. 
(Dette gjøres enkle st g jenom å 
snu  madrassen. ).  

 

 

Vann madrassen  

Når den fylles til nivå  strekken inneholder  Vann madrassen ca 4,2  liter  vann. Tillsett alltid en flaske  Kanmed 
Vannmid del når  man fyller på vann. Vann nivå skal kontroll ers jevnlig of fylles ved behov  . Store 

luftb obble r s kal ikke finnes . N år  den fylles første gangen skal utgangs dato  noteres på madrassen.  (12 
måneder frem ) .  

Forklaring av symboler på Vann madrassen  

  
1. Instruksjoner for Kanmed Vannmadrasser 
Fyll med vann fra springen til MAX H2O indikering. 
Tilset en flaske Kanmed Vannmiddel BW-50-029 
 
Bytt vann når vann nivået er ved MIN indikeringen og 
tillset en flaske Kanmed Vattenmedel BW-50-029 
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2. Fyll Vannmadrassen til nivåmerket Max H2O . 
Høyeste vanntemperatur ved påfyllning; 40

0
C.  

Tillsett forsiktig en hel flaske Kanmed Vannenmiddel. 
Følg advarsel innstruksjonene på fasken. 
 
 3. Ta bort alle luftbobbler - viktig! Plasser 
Vannmadrassen på et flat underlag och løft 
påfyllingshullet ordentlig opp ( 20 cm) Senk langsomt 
ned samtidigt som du stryker alle bobbler mot 
påfyllingshullet. Skru korken ordentlig igjen. 
Kontroller regelmessig at det ikke finns luft i 
madrassen. 
 
4. Snu madrassen og sett inn varmelementet i 
lommen på vannmadrassen. Vannmadrassen med 
varmeelement settes inn i et Kanmed BabyNest  
 
5. Kontroller vannmadrassen daglig for vannlekkasjer 

 

Gelmadrass  

En Kanmed  Gelemad ras s kan brukes  som alternativ  till Vann madrassen. Vær klar over at Gelmadrassen 
varme overføringskapasitet er lavere enn Vannmadr assen . Tempera turen på displayet er en beregnet verdi 
og kan skille seg fra ulike punkter på gelmadrassen. Ve d GEL instillning er Va rmeelementet 2,0° C varmare 
enn den innstillte verdien for å kompansere for tregheten i Gelmadrassen.  

Informasjon : Gelmadras sen skal ikke brukes uten de innbyggde mettalplatene som skal være under 
varmeelementet.  
  
Kanmed  Gel Madra ss  
med ekstra myk overflate  
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Kanmed  Baby  Nest  

Ulike størelser og farger finnes på  Kanmed  Baby  Nest. Kontroller  med Kanmed  eller se på www. Kanmed .se  
Kanmed  BabyNest er til for ¬ forenkle posisjonering av barnet og for ¬ skape en trygg og òtrangò omgivelse 
for barnet. Størelsen justeres gjenom å dra i snøret. På undersiden fins det en lomme for vann -gelmadr ass 

og varmelement .  

  
 

 

 
 

 BW50 -025 Blå, Gul och og  Rosa  
 
 
 

 
BW50 -027 Tvilling  BW50 -200 Enga ngs  BW50 -025 XL  

 

 
 BW50 -250 Disposable Cover   

 

 
 
 

 
 
 
 

 

http://www.kanmed.se/
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4   Beskrivelse  av funk sjoner   

Displayindikasjoner  -  Normal bruk . 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Start og Se lvtest  

Hver gang kontrollenheten startes skjer en selvtest av alle funksjoner og av de interne 

sikkerhetsfunksjoner . Om enheten  ikke  oppdager noe n feil starter den automatisk på forhånds  innstillte   

37  OC. Varmingen starter ikke om det o ppdages feil . 

Se sektion 9 for fullstendig informasjon . 

 

Om s elvtest ikke skjer som eksakt beskrevet i denne bruksanvisningen skal ikke enheten 

brukes !  

 

Sett  Kontrollenheten til strøm og kobble til varmelementet . Kontro ller at strømindikator blinker og tr ykk 

start og kontroller at selvtest skjer  som beskrevet i seksjon 9.   

Instillt temperatur YSI-sensor 
temperatur 

Inndikator 

Grønn = OK 
Rød = for varm 
Blå = for kald 

Alarmnivå 

för Høy 
temperatur 

Alarmnivå for 

Lav temperatur 

Madrass 

Visar valgt 
type  
madrass 

Effektindikator 

Temp monitor 
symboler. Vises 

bare når en sensor 
er kobblet til. 

Inndikator 

Grønn = OK 
Rød = > For varmt 
Blå = < For kaldt 

Inndikator 

Grønnn = OK 
Rød = > instillt temp  
Blå = < instillt temp 
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Normal bruk  

Når selvtesten er klar starter varmingen . Kontroller at du har valgt  rett madrasstype (H2O eller  GEL) . Om 
fe il  madrasstyp er valgt blir enten varmeefekten dårligere eller s å vil kontrollenheten alarmere. Sti ll in n 
ønsket  temperatur. Ak tuell status vises  av symbolene . 
  
 

 

 

Temperatur -

innstilling   
Om  temperaturer under 
35°C  eller o ver 37°C  

ønskes må du bekrefte   
Trykk venstre eller 

høyrerpil 2 ganger for å 
bekrefte å gå vide re. . 
 

 

Taste lås  

Om tastelåsen er aktivert i innstllings  menyen  kommer den å aktiveres etter 30 sekunder. Tastelås -
symbolet vises på displayet nede i venstre hjørnet . Denne funksjonen forhindrer utilsikdede hendelser og 
endring av innstillinger.  For å lå se opp trykkes knappene med låsesymbolet innen 5 sekunder etter 
hverandre og låse symbolet forsvinner og innstilinger kan gjøres  

. 

Temperatur  overvåkning  

 

 

 
Temperatu r overvåkning funksjonen starter automatisk når en  YSi400 
kompatibel hudsensor kobbles t il  6,3 mm phono type (TS) kontakten på 

fremsiden . Temp eratur verdien vises  i øvre venstre hjørnet i displayet.  

BW3 -099 YSI Hud Temperatur  Sensor  
 
Plasser  temperatursensorn i henhold til normale rutine r.  
Alarm grenser for høy eller lav tmperatur kan stille s inn . Fabriksin nstilling  er 42  °C  og den nedre grensen 

er avstengt  ( --- ).  
Om temperaturen overstiger den øvre grensen  kommer symbolet å blinke rødt og alarm lampen blinker 
gult. Samtidig høres en alarm . 
Om temperaturen går under den nedre grensen kommer  symbolet å blinke blått og alarmlampen blinker 
gult . Samtidig høres en alarm. Alarmen kan stenges i 2minutter .  
Informasjon : I begynnelsen kan tempraturen ligge under den nedre alarmgrensen og symbolet vill være 
blått men ingen nedre tem pratur alarm akti veres før temperaturen har passert  nedre grens e.  
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Still  in n alarmgrenser for temperaturovervåkning  

Alarm grensene for øvre  
temperaturalarm stilles inn gjenom 
å trykke på knappen som visas til 
høy re. Endre verdiene med 
venstre/høyre pil.  

Bekrefte  med OK knappen.   

 

 
    

Grenseverdiene for nedre 
temperatur  alarm  st illes inn  gjenom 
å trykke på knappen som vises til 
høyre . Endre verdien med 

venstre/høyrepi l.  
Bekreft med OK knappen  

 

 

 
 

Alarm  
Se avsnitt 8  om ala rm.  

òMe ny ò funksjon , Display   
"Menyò kan  bare aktiveres om Kontrollenheten er i Stand -by.  
 

Velg  Funk sjon . Flytt den rød boksen med pilene, tryk k OK for å velge . 

 

 1  Teknisk status   3   Temp erat urkurver  

 

 

 

2   Instillninge r  4   Alarm  LOG Data  

 

1  Te knisk  Status  

T1 ï T4 :  Temperatursensore r  
R2 ï R2: Intern  referanse  
UT: Intern  temperatur i K ontrollenheten  
YSI : YS I sensor temperatur . 
Vin : Varmeelementets  spenning  
DC: Varmeelementstrø m.  Observer at 

strømmener altid er 0 I MENU innstillin. 
Tryk k høyrerpil for å få en 5 sek. lang 
strø mimpuls. Verdien skal ligge på   
2,0 ± 0,2 A  
Runtime : Timer i drift  

Program : Aktuell SW version  
Avslute  gjenom å trykke på  MENU 

Observera: Denne  meny en kan nås 
under drift gjenom å trykke  på nedpilen . 
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2 Innstillinger  

Velg funksjon med opp och nedpilene  (  
(Flytter den røde  ram m en), endre valg, 
parameter med høyre/venstre pil . Opp 
pil (Flytte r den blå ram m en) .  
-  Madrasstyp e 
-  Tastelås  av/på  

-  Alarmnivå  (Hi/Low)  
-  Lysstyrke display  
  (A = screen saver  funktion av )  
 
Avslutt ved å trykke  på MENU 
  

 
 

3 Temperatu r  kurve r   

Viser et  grafisk bild av tempera turen de 
siste 4 timene .  
Trykk høyrerpil fo r guide.  
Kan o gså vises  under drift g jenom å 
trykke pil o pp.  

 
Avslutt ved å trykke  på MENU 

 

Rød = madrassetempraturen  

 
Svart= instilt temperatur 
 
Blå= YSI temperatur sensoren 

 

4  Al arm Log Data , sid e1  1  

Sparer en liste av viktige he ndelser . 
 
Trykk høyrepil fo r sid e 2 
Trykk nedpil fo r å vise tidligere 
hendelser.  
YSI temperatur al arm kodes som 30 og  
31  

Avslut te med  MENU 

 

 

Al arm Log Data, sid e 2  

 
Trykk vens t rerpil fo r s ide 1 
Trykk nedpil for å vise tidligere 
hendelser.  
 

Avslute  med  MENU 

 


